
IRIDIUM PILOT
Le terminal PILOT est une solution complète de communication par 
satellites pour les acteurs maritimes. Il est très simple d’installation 
et d’utilisation. L’antenne, omnidirectionnelle ne nécessite pas de 
pointage.

Il permet d’accéder simultanément à 3 lignes téléphoniques tout en se 
connectant à Internet jusqu’à 134 Kbps avec une qualité de service liée 
au forfait choisi et facturé en fonction du volume échangé, par Mégaoctet.

Deux abonnements distincts sont disponibles ; un pour la voix et un pour 
la data.

> Solution maritime

> Couverture mondiale

> Phonie : jusqu’à 3 lignes simultanées  
via sorties RJ-11

> Débit jusqu’à 134 Kbps bidirectionnel

> Possibilité de Crew Calling

> Combiné capitaine et équipage inclus

> Garantie constructeur de 5 ans

Maritime Voix Data Bas Débit

www.e-sat.fr



Spécifications
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Caractéristiques

Dimensions Terminal : 250 x 200 x 55 mm
Antenne : 203 x 570 mm

Poids Terminal : 1.35 kg
Antenne : 12,5 kg

Services Voix standard
IP standard : jusqu’à 134 kbps

Accessoires inclus

Terminal Pilot
Antenne
Alimentation et support de fixation
Combiné capitaine et équipage
Câbles antenne (20 m ou 50 m)
Kit de mise en route : guide de démarrage rapide, 
CD avec les manuels

Interfaces

Téléphone 3 x RJ-11 analogique

Ethernet Type de connecteur : RJ-45

Accessoires en option

Combiné capitaine

Bloc alimentation

Combiné équipage

Support de fixation  
pour bloc alimentation

Couverture mondiale

Constellation Iridium

Type Satellites défilants

Nombre de satellites 66

Altitude 780 km

Couverture Mondiale, pôles inclus


